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Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zestawienie specyfikacji technicznych:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO - WYMAGANIA OGOLNE
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

=  Roboty rozbidrkowe SST.1.0

=  Roboty ziemne SST.2.0

=  Chodnikii dojscia SST.3.0

Uwagi ogdlne:

1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia (przedmiary robodt, kosztorys
naktadczy — slepy, projekt budowlany i projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt) wystgpia nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne

szczegétowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami rownowaznymi -
zgodnie z ustawg ,,Prawo zamodwien publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatdw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane
uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia — jego poziomu, standardu, jakosci.

3. Nazwy handlowe materiatéw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych

i dokumentacji technicznej projektowej winny byé¢ traktowane jako definicje standardu, jakiego
wymaga Zamawiajacy.

4, Wszelkie nazwy wiasne wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji stuzg ustaleniu zgdanego
standardu wykonania, okreslenia wfasciwosci i wymogdéw technicznych zaprojektowanych w
dokumentacji technicznej — projekcie budowlanym i wykonawczym.

5. Przy realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania jedynie

wyrobdéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisow, o ile majg zastosowanie.
W przypadku uzycia nazw materiatdw, producentéw czy znakow towarowych nalezy je traktowac
jako przyktadowe, majgce na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia oraz okreslajgce
standard techniczny i jakosciowy. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
,rownowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
dokumentacji projektowej i jej zatgcznikach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé¢ (udowodnié) w ofercie,
ze oferowane przez niego roboty budowlane czy urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wtasciwy sposéb
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. Wywoz odpadéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy.
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

14.1

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projekcie oraz
odwrotnie, gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji — nie wyklucza
tego elementu i nalezy go przyja¢ w kosztorysie oraz do wykonania.

Przedmiar robdt zostat udostepniony wytacznie jako materiat pomocniczy, ktéry nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentacje projektowa oraz
STWIOR, jak réwniez uwzglednienia wszystkich robot i kosztéw — takie nieprzewidzianych w
przedmiarach a wynikajacych z dokumentacji projektowej.

Przedmiar jest tylko materiatem pomocniczym do opisu przedmiotu zamdwienia oraz obliczenia ceny
ofertowej. Obowigzkiem Wykonawcy jest skalkulowanie ceny oferty w oparciu o dokumentacje
projektowg oraz STWIOR, jak rowniez uwzglednienie wszystkich robot i kosztéow (takze
nieprzewidzianych w przedmiarach, a wynikajacych z dokumentacji).

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania 0gdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét objetych
przedmiotowym zadaniem.

Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét. Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Robét objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie prace opisane w szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogdlne”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji.

Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawacé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, dotyczace:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub badan, takie wymagajgcych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robot budowlanych i dowodéw  dopuszczenia do stosowania w  budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w szczegdlnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
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1.5.2.
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3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7)wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy
sposéb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
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i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony Robodt. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaldistosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie  baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wifasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez
Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate
uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymienié
uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujgc aprobate Inzyniera.

1.5.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegac przepiséw zakazujgcych
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego
personelu zatrudnionego przy Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
NIP: 9231606351, REGON: 301405050



SPSTRUKTURA QA Hobek i praedsskole 2. w Gajews

KONSTRUKCJE BUDOWLANE Projekt Wykonawczy _ ARCH+KON

1.5.9.

1.5.10.

robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane 2z spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie robot podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera musi rozpocza¢ roboty zapewniajace utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét
przez Inzyniera.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzgdzenia wtadz samorzgdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére
sg zwigzane z realizacjg robdt lub moga wptywaé na sposdb ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow
z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na oS przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
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kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéow oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdiniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajag badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi korncowemu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiarow
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa dla danych elementéw lub
catosci robodt. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$é¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczesni Wykonawce
obowigzujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207
poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy iochrony zdrowia (Dz. U .z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zZmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.1.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem prac rozbiérkowych.

Zakres prac:
=  rozbidrka istniejacych elementéw zagospodarowania terenu.

2. Materiaty
W trakcie trwania w/w robdét nie zaktada sie wykorzystania materiatéw wykonawcy. Przed
rozpoczeciem robodt nalezy przygotowacd teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz
b) elementy stalowe
c) materiaty izolacyjne
d) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)
e) inne odpady niebezpieczne i toksyczne
Materiaty przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz i pozostate
materiaty z rozbidrki nalezy wywiesé na wysypisko.

3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
=  reczne urzgdzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
= reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)
=  sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
=  zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
= samochody skrzyniowe i samowytadowcze
=  rynny do gruzu

Nie przewiduje sie robdét rozbiérkowych metoda wybuchowa.

4. Transport
Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. Wykonanie roboét

Wykonywanie robdt rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robdt rozbidérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi  ,Roboty  rozbidérkowe - wstep  wzbroniony”.  Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb wskazany w ST oraz przez
Inzyniera. Roboty rozbidérkowe wykonac¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowe;j,
roboty nalezy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementow
przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze
specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogdlne.

7. Obmiar robot
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9.1.

10.

2.1
2.2.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3g jednostki z przedmiaru robét. Obmiar
powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

Odbidr robét

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Pfatno$¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt rozbidérkowych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

=  roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

= wszelkie roboty rozbiorkowe

= oznakowanie robét

=  wyniesienie materiatéw z rozbidrki z budynku

=  podziat materiatow uzyskanych z rozbiorki

= transport materiatow na placu budowy

=  wywdz gruzu i materiatow z rozbidrki na legalne sktadowisko odpadow + utylizacja
W cene robét rozbidrkowych nalezy wkalkulowac cene wywozu gruzu obejmujgcy zatadunek, wywoz
na odlegtosé do 15 km i wytadunek.

Przepisy zwigzane
=  Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.2.0 — ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i korytowania

Do wykonywania robot materiaty nowe nie wystepujg. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopow i korytowania, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz zasypywanie wykopdw, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze Zzrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
=  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
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3.1
3.2.

6.1.

6.2.

=  sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki itp.)

Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wybédr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykopy pod projektowany budynek, chodniki, ciggi piesze, miejsca postojowe, tereny utwardzone
nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz opinig
geotechniczng z zachowaniem wymagan normy PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480,Grunty
budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw” - w szczegdlnosci:
=  wytyczenia obiektu dokonac przez uprawnionego geodete
= sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
= wykop wykonac ze skarpg z zachowaniem kata stoku naturalnego gruntu skarpy,
= w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i skarpe) przed
niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej (rozwodnieniem) i zabezpieczy¢
odptyw wdd opadowych powierzchniowych poza teren robot,
= zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed przekazywaniem
nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego sprzetu mechanicznego,
= w trakcie wykonywania robdt ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych
= zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie warstwy
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm. Nie wybrang w sposob
mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) warstwe gruntu nalezy usungc
bezposrednio przed wykonaniem warstwy betonu podktadowego,

Roboty ziemne powinny by¢ realizowane pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdzenia
podczas robdt ziemnych i fundamentowych niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z autorem
wykonanej opinii geologicznej i projektantem.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.
Kontrola wykonywania robét ziemnych.
Beda dokonywane nastepujace rodzaje sprawdzen podczas robét ziemnych:

= zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

=  roboty pomiarowe,

= przygotowanie terenu,

®  rodzajistan gruntéw w podtozu i po wbudowaniu w nasyp,

=  odwodnienie wykopdw,

=  wymiary wykopdw,

= zabezpieczenie wykopdw i nasypow,

= wykonczenie wykopdw i nasypdw oraz uporzgdkowanie terenu.
Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukorczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
roboét nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich oceng.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Odbiér robét budowlanych.
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7.1.

9.1.
9.2.

9.3.

Roboty ziemne podlegajg odbiorom. Beda dokonywane nastepujgce odbiory wykonanych robdt
ziemnych - odbiory czesciowe i koricowy.

Odbidr czesciowy winien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg, jak: odbiér podtoza gruntowego,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegélnych warstw konstrukcyjnych podbudowy. Odbioru
czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy robét ziemnych. Z dokonanego
odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym winna by¢ zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét.

Odbidr koricowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych na podstawie
protokotéw z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, a fakt dokonania odbioru
korncowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Wszystkie roboty objete SST 1.0. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Tolerancje wymiarowe. Doktadno$¢ wykonania wykopdw.
- dopuszczalne odchytki od wymiaréw liniowych oraz rzednych nie powinny by¢ wieksze niz:
0,02% dla spadkow terenu
5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty
15cm  w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m
5cm w wymiarach w planie wykopu o szer. ponizej 1,5m
10% w nachyleniu skarp
2% dla wskaznika zageszczenia gruntéow
Przy wykonywaniu wykopdw zasadnicze linie Swietlicy i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
=  tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
= odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/-10cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1cm i -3cm.
=  krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
= maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Rozliczenie robot.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci:

=  wykopy - ptaci sie za m 3 gruntu w stanie rodzimym

= zasypki - ptaci sie za m 3 zasypki po zageszczeniu

=  transport gruntu - ptaci sie za m 3 wywiezionego gruntu i przywiezionego kruszywa w

stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu

Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg
wraz z harmonogramem robdét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine"

PN-86/B-02480Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.3.0 — CHODNIKI | DOJSCIA

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych.

Betonowa kostka brukowa.

Rodzaj warstwy scieralnej nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem zagospodarowanie terenu.

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:

Betonowa kostka brukowa ma mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy - gatunek 1 klasa - klasa ,,50", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50MPa

- barwa - kostka szara, w nawigzaniu do istniejgcych na terenie utwardzen.

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
powinna miec¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatti wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugosc i szerokos¢  +3,0mm

- grubos¢ +5,0mm

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50MPa dla klasy ,,50"

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny byc spetnione jednoczesnie warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa  itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy préobek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

- nasigkliwos¢ nie powinna przekraczac 5%,

- Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okresSlona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 3,5mm, dla klasy ,,50",

- szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego

Lp. Wihasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1.  [Stan powierzchni licowej:
- tekstura - jednorodna w danej partii |- jednorodna w danej partii
- rysy i spekania - niedopuszczalne - niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu produ- |- jednolity dla danej partii |- dopuszczalne réznice w
centa odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia - dopuszczalne niekontras- |-dopuszczalne kontrastowe
towe przebarwienia na przebarwienia tego samego
pojedynczej kostce koloru na pojed. kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywal. - niedopuszczalne
wodg - niedopuszczalne - dopuszczalne
- haloty wapienne - dopuszczalne
2. Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkos¢ (diugosé 30mm x 10mm 50mm x 20mm
i szerokosc)
3. Szczerbyl " uszkoldzenla niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych
4. Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkosé (dtugosé 20mm x 6mm 30mm x 10mm
i gtebokosc)

Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ ,,odmiany 1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [18].

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania ogdlne" .

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie.

Do przycinania kostek mozna stosowacd specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Wymagania dotyczace Srodkdéw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Transport materiatow

Transport betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako Srodki
transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢é wozki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zaleca sie uktadaé¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby
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masa palety z kostkami wynosita od 1200kg do 1700kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podkfadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Szczegoty wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzanie, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym  zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej rozécielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP
> 35 Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie piaskiem szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchniag z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na $cisk. nie mniejszej niz R 7 =10MPa,R 28 =14MPa

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suche;j
zaprawy moze wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni
i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakorczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
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Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor moze polecic
Wykonawcy utozenie po 1m 2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s rdéine odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub  wymagajacych
kompozycji kolorystycznej  uktadanych deseni oraz  réinych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pdétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ufozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z

podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidorami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami
wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.

Badania przed przystgpieniem do uktadania betonowej kostki brukowej.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub krajowg
deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zadania ich przez Inspektora wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéow
prefabrykowanych ( obrzezy)

- ew. badania wfasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.

Odbiér robét budowlanych.

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych." Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne".
Odbiory robot zwigzanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem:
a) odbior techniczny czesSciowy:
- koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunieciu humusu,
- podtfoze gruntowe w korycie,
- warstwy odsgczajgcej zageszczonej mechanicznie,
- dolnej warstwy z kruszyw naturalnych,
- goérnej warstwy z kruszyw naturalnych,
- kraweznikdw i obrzezy betonowych

Wymogi i tolerancje wykonania robét chodnika :

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie winny spetnia¢ wymogi PN- S-06102,

- wszystkie roboty ziemne zwigzane z niwelacjg i uksztattowaniem terenu nalezy prowadzi¢ z
normg PN-5-02205,

- podtoze gruntowe w korycie zagescic do s 0,98,

- dla nasypéw pod chodniki minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia wynosi | s 0,98 w/g
normalnej préby Proctora,

- nasyp w korycie zageszczaé mechanicznie. Zageszczenie nasypu kontrolowaé zgodnie z
wymogami normy PN-84/B 04481. Zageszczenie kazdej warstwy nasypu winno by¢ odebrane
przez geotechnika z udokumentowaniem w dzienniku budowy.

Podczas robdt ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowaé rodzaj gruntéw
wystepujgcych w podtozu. W miejscu wystepowania luznych nasypdw nalezy wymieni¢ grunt na
pospotke do stropu gruntu nosnego lub wbudowaé geowtdknine. W rejonie sieci uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. Dokumenty odniesienia.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca

wraz z harmonogramem robdt.

Normy zwigzane:

- PN-B-04101Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

- PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$ci)

- PN-B -06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

- PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

- BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

- BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

- PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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