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Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

4522350-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

Zestawienie specyfikacji technicznych:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO - WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
=  Roboty rozbidrkowe SST.1.0
=  Roboty ziemne SST.2.0
=  Roboty fundamentowe SST.3.0
= Sciany SST.4.0
=  Monolityczne konstrukcje zelbetowe SST.5.0
=  Konstrukcje z ptyt gipsowo-kartonowych SST.6.0
= Oknaidrzwi SST.7.0
=  Tynki wewnetrzne SST.8.0
= Posadzki SST.9.0
=  Oktadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych SST.10.0
=  Roboty malarskie SST.11.0
=  Roboty izolacyjne cieptochtonne i elewacja SST.12.0

Uwagi ogdlne:

1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia (przedmiary roboét, kosztorys
naktadczy — s$lepy, projekt budowlany i projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét) wystgpig nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne

szczegétowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert z rozwigzaniami rownowaznymi -
zgodnie z ustawa ,,Prawo zamdwien publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatdw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane
uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia — jego poziomu, standardu, jakosci.

3. Nazwy handlowe materiatéw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych

i dokumentacji technicznej projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, jakiego
wymaga Zamawiajacy.

4, Wszelkie nazwy wifasne wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji stuzg ustaleniu zadanego
standardu wykonania, okreslenia wfasciwosci i wymogéw technicznych zaprojektowanych w
dokumentacji technicznej — projekcie budowlanym i wykonawczym.
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5. Przy realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania jedynie

wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepiséw, o ile majg zastosowanie.
W przypadku uzycia nazw materiatdw, producentéw czy znakow towarowych nalezy je traktowac
jako przyktadowe, majace na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia oraz okreslajace
standard techniczny i jakosciowy. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
dokumentacji projektowej i jej zatgcznikach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ (udowodnié) w ofercie,
ze oferowane przez niego roboty budowlane czy urzgdzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za witasciwy sposdb
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. Wywdéz odpadéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy.

7. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projekcie oraz
odwrotnie, gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji — nie wyklucza
tego elementu i nalezy go przyjg¢ w kosztorysie oraz do wykonania.

8. Przedmiar robdt zostat udostepniony wytacznie jako materiat pomocniczy, ktéry nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentacje projektowa oraz
STWIOR, jak réwniez uwzglednienia wszystkich roboét i kosztéw — takie nieprzewidzianych w
przedmiarach a wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

9. Przedmiar jest tylko materiatem pomocniczym do opisu przedmiotu zamdwienia oraz obliczenia ceny
ofertowej. Obowigzkiem Wykonawcy jest skalkulowanie ceny oferty w oparciu o dokumentacje
projektowg oraz STWIOR, jak rowniez uwzglednienie wszystkich robot i kosztéow (takze
nieprzewidzianych w przedmiarach, a wynikajgcych z dokumentacji).
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

14.1

14.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania 0gdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt objetych
przedmiotowym zadaniem.

Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét. Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Robét objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie prace opisane w szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogdlne”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji.

Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, dotyczace:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badani, takze wymagajgcych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robét budowlanych i dowodéw  dopuszczenia do stosowania w  budownictwie  wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robdt budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnosé do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7)wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy
sposdb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentow wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
badan wyrobu,
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1.4.6.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych  wyrobdéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng parstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony Robdt. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda w utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znadistosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.5.6.
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1.5.9.

1.5.10.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie  baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wifasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez
Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate
uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych pojazdéow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymienié
uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujgc aprobate Inzyniera.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegaé przepiséw zakazujgcych
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego
personelu zatrudnionego przy Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie roboét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru korncowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajagcym stanie, to na polecenie
Inzyniera musi rozpoczac¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét
przez Inzyniera.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzgdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére
sg zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywaé na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np.
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrdédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
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tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
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okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetfniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy



SPSTRUKTURA o bl w Gajone

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STWIORB _ ARCH+KON

7.3.

8.1.

8.2.

9.1.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajag badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robédt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi korncowemu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czedci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robd6t jest protokoét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Rejestry Obmiarow

. Wyniki pomiaréw kontrolnych .

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N o o b w

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa dla danych elementéw lub
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catosci robodt. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczesni Wykonawce
obowigzujq ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207
poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy iochrony zdrowia (Dz. U .z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zZmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.1.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem prac rozbiérkowych.

Zakres prac:
=  rozbidrka istniejgcej posadzki parteru.
=  rozbidrka warstw wykonczeniowych schodéw zewnetrznych.
*  rozbidrka zadaszen nad wejsciami do budynku.
= przebicia Scian parteru.
=  rozbidrka $cian dziatowych parteru.
= skucie tynkdw do surowego muru w poziomie parteru.
= demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej w poziomie parteru.
= rozbidrka (wyburzenia) fragmentéow $cian na potrzeby montazu nowej stolarki okiennej i
drzwiowe;.
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2. Materiaty
W trakcie trwania w/w robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatéw wykonawcy. Przed
rozpoczeciem robodt nalezy przygotowacd teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz
b) elementy stalowe
c) materiaty izolacyjne
d) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)
e) inne odpady niebezpieczne i toksyczne
Materiaty przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz i pozostate
materiaty z rozbidrki nalezy wywiesé na wysypisko.

3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
=  reczne urzgdzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
= reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)
=  sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
=  zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
= samochody skrzyniowe i samowytadowcze
=  rynny do gruzu

Nie przewiduje sie robét rozbiérkowych metoda wybuchowa.

4. Transport
Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. Wykonanie robot

Wykonywanie robdt rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robdt rozbidérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi  ,Roboty  rozbidérkowe - wstep  wzbroniony”.  Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb wskazany w ST oraz przez
Inzyniera. Roboty rozbiérkowe wykonac zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej,
roboty nalezy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementow
przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywaé recznie lub sprzetem lekkim.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze
specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogdlne.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robdét. Obmiar
powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbiér robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
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9.1.

10.

2.1
2.2,

3.1
3.2.

terminie ustalonym z Inspektorem.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Pfatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt rozbidérkowych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

=  roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

= wszelkie roboty rozbiorkowe

= oznakowanie robét

=  wyniesienie materiatéw z rozbidrki z budynku

=  podziat materiatéw uzyskanych z rozbidrki

= transport materiatéw na placu budowy

=  wywdz gruzu i materiatéw z rozbidrki na legalne sktadowisko odpadow + utylizacja
W cene robét rozbidrkowych nalezy wkalkulowac cene wywozu gruzu obejmujgcy zatadunek, wywoz
na odlegtos¢ do 15 km i wytadunek.

Przepisy zwigzane
= Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych.
=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST.2.0 — ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i korytowania

Do wykonywania robdét materiaty nowe nie wystepujg. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopow i korytowania, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz zasypywanie wykopdw, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
=  sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki itp.)

Wymagania dotyczace sSrodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wybédr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).
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6.1.

6.2.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
Wykopy pod projektowany budynek, chodniki, ciggi piesze, miejsca postojowe, tereny utwardzone
nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz opinig
geotechniczng z zachowaniem wymagan normy PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480, Grunty
budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw” - w szczegdlnosci:
=  wytyczenia obiektu dokonac przez uprawnionego geodete
= sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
=  wykop wykonac ze skarpg z zachowaniem kata stoku naturalnego gruntu skarpy,
= w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i skarpe) przed
niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej (rozwodnieniem) i zabezpieczy¢
odptyw wod opadowych powierzchniowych poza teren robot,
= zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed przekazywaniem
nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego sprzetu mechanicznego,
= w trakcie wykonywania robdét ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunkéow
gruntowych
= zapewni¢ nienaruszalnos$¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie warstwy
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm. Nie wybrang w sposdb
mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) warstwe gruntu nalezy usungc
bezposrednio przed wykonaniem warstwy betonu podktadowego,

Roboty ziemne powinny by¢ realizowane pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdzenia
podczas robét ziemnych i fundamentowych niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z autorem
wykonanej opinii geologicznej i projektantem.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych.
Kontrola wykonywania robét ziemnych.
Beda dokonywane nastepujace rodzaje sprawdzen podczas robét ziemnych:

= zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

=  roboty pomiarowe,

= przygotowanie terenu,

=  rodzajistan gruntéw w podtozu i po wbudowaniu w nasyp,

= odwodnienie wykopdw,

=  wymiary wykopdw,

=  zabezpieczenie wykopdw i nasypow,

= wykonczenie wykopdw i nasypéw oraz uporzgdkowanie terenu.
Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukoriczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
roboét nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Odbidr robét budowlanych.

Roboty ziemne podlegajg odbiorom. Bedg dokonywane nastepujgce odbiory wykonanych robdt
ziemnych - odbiory czesciowe i koricowy.

Odbidr czesciowy winien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg, jak: odbiér podtoza gruntowego,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegélnych warstw konstrukcyjnych podbudowy. Odbioru
czesciowego nalezy dokonac¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt ziemnych. Z dokonanego
odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktéorym winna byé zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét.

Odbidr koncowy robét powinien byé przeprowadzony po zakorczeniu robdt ziemnych na podstawie
protokotéw z odbiorédw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét.
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7.1.

9.1.
9.2.

9.3.

1.1.
1.2

1.3.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzié protokét, a fakt dokonania odbioru
korncowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie roboty objete SST 1.0. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Tolerancje wymiarowe. Doktadnos$¢ wykonania wykopow.
- dopuszczalne odchytki od wymiaréw liniowych oraz rzednych nie powinny by¢ wieksze niz:
0,02% dla spadkow terenu
5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty
15cm  w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m
5cm w wymiarach w planie wykopu o szer. ponizej 1,5m
10% w nachyleniu skarp
2% dla wskaznika zageszczenia gruntéw
Przy wykonywaniu wykopdw zasadnicze linie Swietlicy i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
= tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
= odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/-10cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczyé +1cm i -3cm.
=  krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
= maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze fatg 3-metrows.

Rozliczenie robét.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci:

=  wykopy - ptaci sie za m 3 gruntu w stanie rodzimym

= zasypki - ptaci sie za m 3 zasypki po zageszczeniu

= transport gruntu - pfaci sie za m 3 wywiezionego gruntu i przywiezionego kruszywa w

stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu

Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne"

PN-86/B-02480Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.3.0 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Szalowanie (deskowanie):
= drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWIOR, rozdziat 5.
Zbrojenie:
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2.2.

3.1

3.2.

4.1.
4.2.
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7.1.
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= zebrowana i gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych
pretow zbrojeniowych ze stali A-llIN, zbrojenie pomocnicze ze stali A-l. Musi ona spetniaé
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWIOR.

= elektrody spawalnicze - powinny spetniaé¢ warunki normy PN-84/B-03264

=  materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o Srednicy 1,6mm,
miekki. Klocki, podktadki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg
stuzy¢.

Beton:
=  beton klasy C20/25 (dawne B-25) wg normy PN-EN 206-1
=  beton podktadowy klasy C8/10 (B-7,5), C12/15 (B15)

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu klasy C20/25 (dawne B-
25, stali klasy A-lIIN plus bitumiczne izolacje przeciwwilgociowa oraz pozioma izolacja przeciwwodna z
dwdch warstw papy termozgrzewalnej poziomie wierzchu taw i stép oraz w poziomie posadzki wg
rysunkéw szczegdtowych projektu konstrukcyjnego.

Grubosc otulenia zbrojenia betonem - 5cm dotem, pozostate 3,0cm.

tawy i stopy fundowac na warstwie podbetonu kl. B7,5 grubosci min.10cm.

Lawy betonowe na potrzeby montazu stopni schodéw terenowych wykonac z betonu B15.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 15MPa na zaprawie cementowe;j.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdw i robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.

Szczegétowe wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru zawarty jest SST "Konstrukcje
monolityczne zelbetowe".

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiarédw okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jednostkami obmiarowymi sga:
=  m3 kubatury stop fundamentowych
= m3taw fundamentowych

Odbidr robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr fundamentéw bezposrednich.

- odbiér podtoza:

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpic dopiero po odbiorze podtoza (przed
utozeniem warstwy podbetonu), z ktérego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dokonaé zapisu w
dzienniku budowy. Odbiér robét towarzyszacych np. instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
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7.4.

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.

9.3.

z WTWIOR przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu
na fundamentowanie obiektu. Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdzaé¢ w ciggu catego czasu
trwania robét fundamentowych.

- odbidr fundamentéw:

a/ polega na prawidtowosci ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia
zgodnie z projektem,
b/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,

zelbetowych, murowych ($ciany fundamentowe) i izolacyjnych.

Odbidr tych robdt winien sie odbywac sukcesywnie w miare ich ukonczenia. Wyniki odbiorow

powinny by¢ zapisane w protokotach robdt zanikajgcych i dzienniku budowy.

Nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg fundamentow.

Tolerancje wymiarowe.

- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byé¢ wieksze niz
5cm.

- Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny byé
wieksze niz 2cm.

Rozliczenie robét.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

- wykonanie projektu mieszanki

- deskowanie konstrukcji

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- transport mieszanki betonowej

- uktadanie mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

Dokumenty odniesienia.

SIWz

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
wraz z harmonogramem robdét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1 Beton

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

WTWO ( warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-Tom 1 -
»,Budownictwo ogdlne” wyd. ,Arkady” W-wa

Rozdziat 1 — warunki ogdlne wykonania

Rozdziat 5 — deskowania

Rozdziat 6 —roboty betonowe

Rozdziat 7 —zbrojenia

Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane

Rozdziat12 — betonowe elementy prefabrykowane

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw
materiatéw i urzadzen
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1.2.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
robot od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.0 — SCIANY

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdow budowlanych.

Materiaty do wykonywania rob6t murowych.

Do robdt murowych $cian zewnetrznych i wewnetrznych, $cianek nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane).

Kazda partia materiatu Sciennego zaprojektowanego powinna by¢ dostarczona na budowe z
certyfikatem lub krajowa deklaracjg zgodnosci. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze
by¢ stosowany na budowie.

Zakres robot obejmuje wykonanie scian murowanych na kondygnacji parteru:

$cian nosnych i samonosnych z elementdw ceramicznych (cegta petna — Sciany nosne i cegta dziurawka — $ciany
samonos$ne parteru). Sciany noséne zaprojektowano w klasie 15MPa i na zaprawie zwyktej M5. Zamurowania
nalezy wykonaé rowniez z wyzej wymienionych elementow, z zachowaniem istniejgcych wigzan murarskich.

2.

2.1.
2.2.

3.1
3.2.

4.1.
4.2.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murowych i lekkich scianek zabuddw pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace sSrodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdét murowych
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowacé nie wczesdniej niz po zakoriczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczyé¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne zaprojektowane nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzic¢
stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin
pionowych = 5mm.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych.

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

7.1.
7.2.

7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu pustakow, cegty,

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Tolerancje wymiarowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla muréw wynosza:

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosSci 1m -6mm

- na wysokosci 1 kondygnacji -10mm

- na wysokosci catej Sciany -30mm

Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
- na dfugosci 1m -2mm

- na dtugosci catego budynku -20mm

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie:
- na dtugosci Im -6mm
Odchylenia wymiarow otworéw w swietle oscieznicy dla otworéw o wymiarach:
do 100cm szeroko$¢ +6 -3mm
wysokos¢ +15 - 10mm
powyzej 100cm szerokos¢ +10 -5mm
wysokos¢ +15 - 10mm

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest :

- m2 muru o odpowiedniej grubosci,

Odbidr robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Rozliczenie robot.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
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9.2.

9.3.

- wykonanie scian, scianek, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Przepisy zwigzane.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy zwigzane:

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.5.0 —- MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Czes¢ ogdlna:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace realizacji robdt betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robét.

Zakres prac:
=  schody zewnetrzne w zakresie przebudowy;
= ptyta fundamentowa podszybia windy towarowej;
= poduszki betonowe w strefach podporowych stalowych belek;

Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy wstanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz

za ich zgodnos¢ z projektem, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdow budowlanych.
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Materiaty do wykonania robdt betonowych zwigzanych z robotami betonowymi nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami. Materiaty: beton zwykty klasy
C20/25.

Beton musi spetnia¢ wymagania:

> nasigkliwos¢ - 5 %, badania wg normy PN-EN 206-1

> mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg normy PN-EN 206-1

> wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa

> wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

> sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

> sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwérni betonéw lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora.

> zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16mm.

> maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betondéw klas C20/25, C25/30, C30/37

- 450 kg/m3 - dla betondw klas C35/45 i wyzszych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Materiaty powinny posiada¢ wifasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Do podawania mieszanek
nalezy stosowacé pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowacé wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w "Wymagania ogdlne". Do
transportu materiatow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych
srodkow transportu:

samochdd mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej

pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j

samochdd wywrotka

samochdd dostawczy

Sposdb zatadowania i umocowania na S$rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznosc i
ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

> 90 min przy temperaturze otoczenia +15C,

> 70 min przy temperaturze otoczenia +20C,

> 30 min przy temperaturze otoczenia +30C.

V V V V V
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4.2.

Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w
betonie przy wylocie. Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocy
specjalnych pojemnikdéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane;j
do podawania mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe] jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana
w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu
nieodpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Warunki ogélne wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne".

Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej o ile sposéb wykonania zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.

Betonowanie.

Zalecenia ogdlne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.( w przypadku wystepowania zbrojenia).

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:

> przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem,

> betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej
uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny byé prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

> mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >0.75m od powierzchni, na ktéra spada; w
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

> wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy <0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j,

> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

> kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7m,

> czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

> zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w
ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wygig¢ gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych
plam skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa ale tylko w przypadku, jesli
uszkodzenia te s3 w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbidorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.
Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratordw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

podjecie betonowania moze nastgpic¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci
betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.
Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >5st.C nalezy nie pdziniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg, przez co
najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Ilub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).
Wykonanie otwordw, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajagce z braku lub nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdinienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).
Wykonczenie powierzchni betonowych.
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.
Powierzchnie niewidoczne.
Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygladzi¢, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykornczeniowych opisanych
ponizej.
Powierzchnie widoczne.
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Po zniknieciu wilgoci i wystarczajagcym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegniecia wycieku
mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalows,
tak, aby otrzymad powierzchnie zageszczong, jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.
Przerwy robocze.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy
przygotowac nastepujgco:
> usungc zanieczyszczenia i luzne resztki betonu,
> powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowa,
> beton wyschniety zwilza¢, co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii i utozy¢
warstwe betonu potgczeniowego.
Tolerancje.
Rozréznia sie tolerancje normalne:
klasy N1i N2.
Powierzchnie i krawedzie
> dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2
> dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 15mm przy klasie tolerancji N1

- 10mm przy klasie tolerancji N2
> dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowane] lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:
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- 5mm przy klasie tolerancji N1
- 2mm przy klasie tolerancji N2
> dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:
- 6mm przy klasie tolerancji N1
- 4mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+/- 10mm przy klasie tolerancji N1
+/- 5mm przy klasie tolerancji N2

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robdt budowlanych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, inspektor ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub
betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wifasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-

konsystencja mieszanki betonowej,

urabialnosé,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton,

mrozoodpornosé.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajagce osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania préobek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdaé
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekdéw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobéw, 1 prébke na50m 3, 1
probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
i bada zgodnie z norma.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie, co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Dokumentacja badan.

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

VV V V VYV Ve

Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich wykonania

24



SPSTRUKTURA o bl w Gajone

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STWIORB _ ARCH+KON

nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy:

> sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

> zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
potozenia poziomego i pionowego,

> zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

> prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukcji. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicg, tatg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicy, suwmiarka i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec i rakdw.

Badania po zakonczeniu budowy.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw
na zgodnosc z projektem w zakresie:

> podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazddw,
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdlnej technicznej.
Jednostka obmiaru jest:
>m3 wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie.

Odbidr robét budowlanych.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych. Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Rozliczenie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w: ,,Wymaganiach ogdlnych".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

wykonanie projektu mieszanki,

przygotowanie mieszanki betonowej,

transport mieszanki betonowej,

uktadanie mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

V V. V V V V

Dokumenty odniesienia.
SIWZ
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Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy dotyczgce betonu.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:Dz.U. z 2003r.,Nr 207, poz.2016 (z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.z 2002r.,Nr166, poz.1360,(z
pdzniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
robdt od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.6.0 — KONSTRUKCIJE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z ptyt gipsowo —kartonowych.

2. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianek i zabudéw wewnetrznych.

Roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji i zabudéw zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. Materiaty
Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby okfadzinowe — ptyta gipsowo - kartonowa. Nalezy stosowac ptyty ogélnodostepne w handlu —
parametry wg przedmiaru robét.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe. Nalezy stosowal gotowe masy szpachlowe i gipsy klejowe
ogdlnodostepne w handlu i posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne

Akcesoria

Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesoriow:
= tasma perforowana, tasma samoprzylepna — siateczkowa, tasma narozna z wktadka narozng

26



SPSTRUKTURA o bl w Gajone

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STWIORB _ ARCH+KON

= naroznik perforowany 25x25 mm, podtnaroznik aluminiowy 13x23x5, naroznik metalowy
siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw

»  blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25
mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty

= profil ,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal
stabilizujgcy profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD, profil sufitowy
przyscienny UD, profilgiety, tacznik krzyzowy, tacznik wzdtuzny, tacznik poprzeczny
jednostkowy, tgcznik poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gérny do
przedtuzacza, element bezposredniego mocowania promila listwy drewnianej, element
bezposredni.

=  element profilu CD uniwersalny ptaski

Izolacja z wetny mineralnej
= wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych — wetna mineralna gr. wg przedmiaru robdt
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
= wymagania dotyczgce uzytej wetny mineralnej w postaci ptyt, filcow i mat: - wilgotnos¢ wetny
max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowga twardos¢ oraz
Scisliwosé.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Odbiér materiatéw na budowie:

= ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

= pakiety nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie,

=  wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi,

= materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego

= dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty

i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonania zabudéw z ptyt gipsowo —kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe. Przed przystgpieniem prac montazowych pomieszczenia powinny byc¢
oczyszczone z gruzu. Okfadziny z ptyt nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Wymagania ogdlne przy wykonywaniu konstrukcji z ptyt gipsowo —kartonowych:

Wyszczegdlnienie robot:

a) Wytrasowanie miejsc montazowych

b) Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych ,,U” do stropdw i podtdg za pomoca kotkdw
rozporowych wbijanych

¢) Zamocowanie stupkdw z ksztattownikow stalowych ,,C” do listew poziomych

d) Przymocowanie ptyt do rusztu za pomocg blachowkretéw

e) Utozenie ptyt z wetny mineralnej

27



SPSTRUKTURA o bl w Gajone

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STWIORB _ ARCH+KON

f)Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

g) Szpachlowanie potaczen ptyt i stykdw ze scianami i stropem

h) Zabezpieczenie spoin tasmga (warstwa wierzchnia)

i) Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

Konstrukcje wykonac¢ z profili U i C o parametrach wg przedmiaru robdt z oktadzing z ptyt o gr.
podanych w przedmiarze robdt i wypetnieniem wetng mineralng. Przed postawieniem konstrukcji
Sciany, na jej obwodzie roztozy¢ tasmy izolacyjne z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej. W
konstrukcji zamocowac profile towarzyszagce otworom drzwiowym. Montaz scian wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta systemu. W zaleznosci od sposobu faczenia ptyt miejsca szpachlowane
wygtadzic¢ i wyszlifowac, z miejsc klejonych zerwac¢ nadmiar kleju.

Spoinowanie

Ptyty moga by¢ uktadane Scisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoing ptaska lub wklesta. Spoiny
ptaskie o szerokosci 6+15 mm stosowa¢ w tych przypadkach, gdy na ptytach suchego tynku
przewidziane jest naklejenie tapety lub majg one nasladowac¢ zwykty tynk. Spoiny wkleste o szerokosci
8+10 mm nalezy stosowa¢ w przypadku oktadziny boniowanej tj. z zaakcentowanym podziatem.
Roznica pomiedzy wieksza niz 2 mm. Wolng  przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy
oczysci¢ i zwilzyé, a nastepnie wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opdzniacza
dopuszczonego do stosowania w budownictwie przez ITB do spoin gipsowych lub bezposrednio
zaczynem gipsowym przeznaczonym do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych z wypetnieniem
szczelin  warstwg tasmy do spoinowania. Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnaé
rzadkim zaczynem gipsowym do lica ptyt gipsowych. Zamiast czynu gipsowego moze by¢ do
spoinowania uzyty gips szpachlowy.

Kontrola jakosci
Materiaty oktadzinowe
Przy odbiorze ptyt nalezy przeprowadzi¢ na budowie w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— odpornosci na uderzenia,
—réwnosé powierzchni ptyt,
—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodnie z tolerancj3),
— wilgotnosc i nasigkliwosé,
— sprawdzenie zgodnosci z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
—doraznych ogledzin, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu ptyty,
— liczby szczerb i peknie¢,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie ptyt.

Kleje

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Szpachle gipsowe
Ogodlnodostepne na rynku krajowym przeznaczone do szpachlowanie podtozy gipsowych i tynkéw.

Obmiar roboét

W przypadku robdét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze. Jednostkg obmiarowa s3g jednostki z
przedmiaru robot. Powierzchnie pilastréw, stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Wykonawca winien zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér
robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
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10.

OKNA

Uwaga:

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- przygotowanie stanowiska pracy,

- przygotowanie podtoza,

- uktadanie ptyt zgodnie z przyjeta technologia,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze $cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

- narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

Przepisy zwigzane

1.PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
2.PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne
3.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
4.PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze them stozkowym
5.BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.7.0 — OKNA | DRZWI

Wymagania szczegdtowe dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Whbudowac nalezy okna kompletnie wykorczone wraz z okuciami.

Stosowal sie do wymagan podanych w zestawieniu stolarki oraz charakterystyce energetycznej
budynku.

Materiat okien: PCV.

Profile muszg by¢ odporne na butwienie, zétkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogg
reagowac na wilgo¢. Nie mogg zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji i nie powodowac¢ odczynow
alergicznych. Nie mogg zawiera¢ metali ciezkich (otow, kadm).

Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia obwiedniowe.

Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujagce okno na catym obwodzie.

Okucia muszg by¢ tatwe w obstudze i gwarantowac wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie
okien.

Okucia muszg posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takze, by posiadaty blokade
niewtasciwego funkcjonowania okuc.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Uszczelki - podwdjne, wymienne, znajdujgce sie na obwodzie skrzydta i oscieznicy. Muszg
charakteryzowaé sie wysokg elastycznoscig, brakiem jakichkolwiek odksztatcen oraz duig
odpornoscig na wptywy atmosferyczne.

Okna powinny zachowac¢ catkowitg szczelno$é przy zraszaniu wodg dla klasy 4A wg normy PN-EN12
208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja" , tj. nie mniej niz 150Pa.

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz okien aluminiowych w budynku musi zapewnia¢ dtugotrwate
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wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

2.

3.1
3.2.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Okna mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu przystosowanym specjalistycznie do
transportu okien i przeszklen zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania robdt budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonanie robét.

- wbudowanie okien nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.4 WTWIiORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
421/2006 W-wa 2006 czes¢ B: roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych"

- okna nalezy zamontowaé¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe(dyble), sruby lub
wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowg obwodowo styku oscieznicy z osciezami muru. llos¢
elementéw mocujgcych okna przyjac¢ stosownie do wymogodw i zalecen konkretnego systemu profili
okiennych.

- okna nalezy mocowa¢ w otworze okiennym obwodowo-nie tylko do osciezy bocznych pionowych,
lecz réwniez w progach i nadprozach

- folie ochronna ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m-ce (nalezy usungc¢ ja po wykonaniu
docelowym elewacji budynku)

- nie nalezy zastania¢ otworéw odwadniajgcych okien

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosSci materiatdw, z ktorych zostaty wykonane okna,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdlne;j.
Jednostkg obmiarowg robadt jest ilos¢ m 2 wbudowanych okien w Swietle oScieznic.

Odbidr robét budowlanych.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlne;j.

Odbidér robdét montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWIORB czes¢ B: roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych". Tolerancje wymiarowe i warunki
odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg WTWIORB tom1l cze$¢4 rozdziat 28 oraz wg
wytycznych systemowych producenta.

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty wymienione w SSTWIOR oraz wszystkie materiaty i
atesty.

Nalezy dokona¢ odbiorow wszystkich poszczegdlnych etapdw montazu okien (roboty zanikajgce) z
jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

Rozliczenie robot.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub ilos¢ m2
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wbudowanych okien. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowych kompletnych okien

- osadzenie okien w przygotowanych otworach wraz z uszczelnieniem
- osadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

- dopasowanie i wyregulowanie

9. Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg

wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu

Polskie normy:

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢é na obcigzenie wiatrem.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania

- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,

- BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.

- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem

Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzagdzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

DRZWI

1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdow, ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji
technicznej.
Whbudowac nalezy drzwi (skrzydta wraz z oScieznicami) kompletnie wykornczone wraz z uszczelkami,
okuciami, klamkami, szyldami, zamkami patentowymi, samozamykaczami i nawiewnikami.
Uwaga:
Standard techniczny i materiatowy oraz montaz zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku przedszkola oraz
drzwi wewnetrznych musi zapewnia¢ diugotrwate, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.
Okucia systemowe zapewniajace dtugie bezawaryjne uzytkowanie.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa
- odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Drzwi i przeszklenia mozna przewozi¢c dowolnym S$rodkiem transportu przystosowanym

specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszklen zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy
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mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem i utratg statecznosci.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogolne zasady wykonania robdét podano w specyfikacji ogdlne;j.

Wykonanie robét.

- Whbudowanie drzwi i przeszklen nalezy wykonaé zgodnie z pkt.4 WTWiORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 421/2006 W-wa 2006 cze$¢ B: roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych"

- Drzwi i przeszklenia nalezy zamontowac w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe (dyble),
Sruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowg obwodowo styku osScieznicy z osciezami
muru. llos¢ elementéw mocujgcych drzwi i okna przyjac stosownie do wymogow i zalecen konkretnego
systemu profili drzwiowych ALU

- Folie ochronng ram drzwiowych nie pozostawiaé dtuzej niz 2 m-ce.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych.

Ogolne zasady kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w specyfikacji ogdlnej.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z oszkleniem wykona¢ wg
zestawienia projektowego stolarki otworowej drzwiowej ( wraz z szybami bezpiecznymi).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdlnej.
Jednostka obmiarowa robét jest ilos¢ m 2 wbudowanych drzwi i przeszklen w swietle oscieznic.

Odbidr robét budowlanych.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogolne;j.

Odbidr drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz przeszkled wraz z oscieznicami dokonywany bedzie
wg wytycznych WTW i ORB tom1 cze$¢ 4 oraz technicznych szczegétowych zalecend producenta
konkretnego systemu drzwi wewnetrznych drewnianych i drzwi zewnetrznych aluminiowych.

Rozliczenie robét.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) drzwi w obiekcie lub ilos¢ m2
wbudowanych drzwi. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowych drzwi

- osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

- dopasowanie i wyregulowanie

UWAGA: W cenie drzwi nalezy ewentualnie uwzgledni¢ dodatkowo:

- ich opis
- numer pomieszczenia
- odbojniki gumowe

Dokumenty odniesienia.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy zwigzane:

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.

Klasyfikacja
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- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 ,,Szkto budowlane”.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzagdzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robdét od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zestawienia stolarki przed zamodwieniem.
Wymagana jest akceptacja Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.8.0 — TYNKI WEWNETRZNE

1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdow budowlanych.

1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wihasciwosci materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

1.2. Materiaty do wykonywania tynkéw.

Do robdt tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Materiaty.
- Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
1.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,51,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501.
Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wg p. 3.2 PN-70/B-10100.
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2.1
2.2.

3.1
3.2.

4.2.

4.3.

5.1.
5.2.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt tynkarskich i gtadzi gipsowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét tynkarskich i
gtadzi gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Podtoza.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podtoza muszg
by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pekajace,
wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawa
cementowa.

Wykonywanie tynkdw zwyktych.

Sposéb wykonywania tynkéw zwyktych kategorii IV winien by¢ zgodny z danymi okreslonymi w tablicy
4 PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami p.3.3.5. PN-70/B-10100.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozina wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

Kontrola jako$ci

Materiaty tynkarskie

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamowieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2.

Odbiér robét budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

Wymagania dotyczace robot tynkowych oraz tolerancja wykonywanych tynkow:

- Wymagania i tolerancje dla tynkéw zwyktych winny spetnia¢ wymogi PN70/B-10100

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie moze by¢
wieksze od 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m,
Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmyc¢ woda.

Odbidr tynkow

Powierzchnie tynkdw powinny tworzyé ptaszczyzny pionowe lub poziome.

Krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkédw kategorii 1I-IV nie
powinny by¢ wieksze niz:

a) na wysokosci jednej kondygnacji — 10mm

b) na catej wysokosci budynku —30mm

Niedopuszczalne sg miejscowe nierdwnosci tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Rozliczenie robot.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- gtadzie.
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9. Dokumenty odniesienia.
SIWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i przepisy zwigzane:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania odbiorze.
- PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.9.0 — POSADZKI

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdéw budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfifikacji techniczne;j.

Wykonczenie posadzek wigze sie z przystosowaniem pozioméw wylewek betonowych.
Ostatecznie nalezy uzyskac¢ jednakowy poziom wykonczonych posadzek zaréwno przy wykonczeniu
ptytkami ceramicznymi jak i panelami winylowymi.

Zaprojektowano posadzki wykonczone panelami winylowymi lub ptytkami gresowymi. Posadzki w
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe i niedliskie o
klasie antyposlizgowej min R10. Podziat lokalizacji warstwy wykonczeniowej wg. rysunku
architektonicznego (projekt budowlany, projekt wykonawczy).

Materiaty - charakterystyka techniczna ptytek:

- zaprojektowano ptytki posadzkowe grupy | o nasigkliwosci ponizej 3%, IV klasy $cieralnosci

- muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o
matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I."

- ptytki posadzkowe muszg by¢ o podwyzszonym wspdtczynniku tarcia

- wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa

- twardosc¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 102 max 205

- odpornos$é¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN 106 - wymagana

- wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 min. 0,24

- wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 100 C
wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

Ptytki podtogowe, gresowe, gtadkie, pétmatowe — struktura kamienia w odcieniach szarosci. Wzor
ptytki — producent i nazwa kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej 14 dni
przed planowanym zamdéwieniem materiatu.

Woyktadzina podtogowa panelowa z tworzyw sztucznych, przeznaczona do pomieszczen mieszkalnych,
biurowych oraz do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

Parametry techniczne:

- grubos¢ catkowita: ok. 4-5 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,00 mm

- reakcja na ogien: Bfl s1
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3.1
3.2.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

- wgniecenie resztkowe: <0,1 mm

- odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci: R9-R10

- wtasciwosci elektrostatyczne: < 2kV na betonie - poprawa akustyki: Ln,e,w < 65dB Klasa A.

- cokoty wywiniete na wysokos¢ 10cm lub systemowe listwy cokotowe

Panele winylowe — struktura drewna w jasnych odcieniach np. dagb. Wzér paneli — producent i nazwa
kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej 14 dni przed planowanym
zamoOwieniem materiatu.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt posadzkarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt posadzkarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonany zostanie wybor koloru ptytek podtogowych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych i
instalacyjnych w  konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac
malarskich.

Podtoze pod posadzki nalezy oddylatowaé obwodowo wzdtuz Scian pomieszczen.

Catosc¢ robot posadzkarskich nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi ITB Instalacje, Wytyczne, Poradniki
398/2004 zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i zywiczne” Warszawa 2004 rok. W szczegdlnosci z pkt. 4 (4.1,
4.2,4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.1, 4.3.4, 4.4) oraz zeszyt 5 ,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”
397/2004.

Podtoze musi wyschng¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdw i materiatéw podano w Ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m3 podktadow z materiatéw sypkich

- m3 podktadéw betonowych

- m2 posadzki cementowe, warstwy wyrdwnawecze, izolacje przeciwwilgociowe

- m2 posadzki z ptytek gresowych

Odbidr robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbiorow robét podano w Ogélnej specyfikacji Technicznej.
Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejnos$¢ odbiorow prac podtogowych i posadzkowych:

- odbiér podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

- odbidr siatki stalowej o $rednicy 3 mm w podtozu,

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym gruntowania,

- odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej adekwatnej do instalacji ogrzewania podtogowego,
- odbidr warstwy ochronnej izolacji cieplnej,
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- odbidr podtogowego podktadu betonowego lub zaprawy cementowej,
- odbiodr warstw: wyrownawczej, wygtadzajace;j.
Kontrola wykonywania posadzek z ptytek gresowych, ceramicznych bedzie obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania z projektem poréwnujgc je przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i
kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcéw,
- prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnosci wyktadziny ceramicznej posadzki,
- odchylenia powierzchni od ptfaszczyzny tatg o dtug. 2m (nie wieksze niz 3mm na catej
dtugosci faty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetniania spoin tatg z doktadnoscig o1mm

Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
-2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
- 3mm na 1m na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gat. drugiego i trzeciego,

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy (kleju) na catej swej powierzchni, w
miejscu styku dwodch odmiennych rodzajow posadzek — posadzki te powinny byé odgraniczone
katownikami stalowymi.

8. Rozliczenie robot.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m 2 wykonanych posadzek gresowych, ceramicznych.

9. Dokumenty odniesienia.

SIWz

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

wraz z harmonogramem robét.

Normy zwigzane:

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.Definicje, klasyfikaja, wtasciwosci i

znakowanie.

- PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa

BIL"

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze.

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzagdzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robot od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST.10.0 — OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych podano w Ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
Materiaty ceramiczne $cienne (ptytki i listwy) powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:
PN-ISO 13006:2001,
PN-EN 87:1994
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<
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6%.grupa B Ila.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toaletach, kuchniach, pom. socjalnych,
zmywalniach) nalezy $ciany do poziomu 2m wykonaé jako powierzchnie zmywalne i odporne na
dziatanie wilgoci. Proponuje sie ptytki rektyfikowane 30 x 60 cm w uktadzie poziomym w kolorze
biatym lub jasnoszarym.

Charakterystyka techniczna ptytek $ciennych:

- gatunek |, jednolita kalibracja dla catej partii zakupu

- wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa

- twardosc¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5

- odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wg PN-EN 105 - wymagana

- odpornos$¢ na dziatanie $Srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN 122 - min. klasa B

- odpornosé na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2

- odpornosé termiczna (w 160 C) wg PN-EN 104 - wymagana

- wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 - min. 0,22

- wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 100 C wg
PN-EN 103 max 9x10-6K-1

- $cieralnosc¢ szkliwa (klasa) wg wskazan wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-1V

- zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznym lub norm.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot oktadzinowych z
ptytek ceramicznych mozina przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych przy uzyciu klejow nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB 397/2004 ,Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych” W-wa 2004r.

Podtoze musi byé réwne i mocne. Na Scianach murowanych nalezy wykona¢ mocny podktad
dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-M7) zatarty na
ostro. Na stwardniatym podktadzie nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci
zgbkéw 6-8mm zaprawe klejacg i nastepnie przytozy¢ i dociag¢é mocowang ptytke ceramiczng. Przy
mocowaniu ptytek za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujac zaprawe
klejowag nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji podanej przez producenta zaprawy. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé¢ wktadki
dystansowe (,krzyzyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy. Narozniki pionowe i zakonczenia poziome
oktadzin wykonczy¢ listwami dekoracyjnymi wzmacniajgcymi tzw. "flizowkami".

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100mm - ok. 2mm
-od 100mm do 200mm -ok.3mm
- od 200mm do 600mm -ok. 4mm
- powyzej 600mm - ok. 5+20mm
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Spoinowanie oktadzin ceramicznych.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, lecz nie wczesniej niz po 24 godzinach nalezy spoiny miedzy ptytkami
oczysci¢ i wypetnic fuga.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robdt budowlanych.

UWAGA:

Kolorystyka oktadzin wewnetrznych Sciennych z plytek ceramicznych musi uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego. (kolor ptytek sciennych dokonany zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w Ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Kryteria oceny jakosci i odbioru:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci wyrobow:

Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniegé,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji techniczne;j.
Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng przez poréwnanie  wykonanej
oktadziny z projektem wykonawczym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,
- sprawdzenie podtozy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
- sprawdzenie jakosci materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:
- jej przyczepnosci — poprzez lekkie opukiwanie,
- odchylenie krawedzi od pionu i poziomu przy uzyciu taty o dtugosci 2m (nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na catej dtugosci faty),
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na catej dtugosci taty)
- prawidtowos$¢ przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do
Imm

Rozliczenie robot.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena okfadziny $cian obejmuje :

- przygotowanie zaprawy,
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- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- docinanie ptytek,

- umocowanie listew naroznych pionowych i poziomych ( tzw. "flizéwek")
- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

9. Dokumenty odniesienia.

SIWZ

Szczegoty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:

- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego

Normy zwigzane:

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne s$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

- PN - EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<

6%.grupa B lla.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzagdzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy roboét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST.11.0 — ROBOTY MALARSKIE

1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej.
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosowa¢ mozina kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

1.1 Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i s$wiadectwach ich
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dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ - 15-16m2/dm3,

- max. czas schniecia - 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania

- biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
- biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8m2/dm3
- czas schniecia - 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10m2/dm3
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

Wymagania dotyczace Srodkdéw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robdot budowlanych podano w Ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Zastosowane materiaty:

- pom. higieniczno-sanitarne okreslone w projekcie - ptytki ceramiczne do wysokosci h=2,0m, powyzej
farba lateksowa bezpieczna

- Pomieszczenia korytarzy — farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

- Pomieszczenie sal zajeciowych - farba lateksowa bezpieczna o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie

- Pozostate pomieszczenia - farba lateksowa bezpieczna o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

Roboty wewnetrzne malarskie $cian i sufitdw oraz ich odbiory powinny byé¢ zgodne z warunkami
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technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i ORB zeszyt 4 ,Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne” W-wa 2003 rok.

Do malowania wnetrz mogg by¢ stosowane farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach mineralno-organicznych do rozciericzania
woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Wykonanie robdét malarskich wewnetrznych. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ kiedy podtoza
spetniajg wszystkie wymagania, a warunki ich prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i
ORB. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng / gipsowg

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyc i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w Ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

Roboty malarskie.

Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powfoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru robot podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej.

Odbidr podtoza:

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.6.1.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu
kalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
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11.

12.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotky lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i
robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Szczegoty odbioru w p.6.2 zeszyt 4 WTWIiORB.

Rozliczenie robdt.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Dokumenty odniesienia.

SIWz

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:

- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy zwigzane:

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzagdzen

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy roboét od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.12.0 — ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHtONNE | ELEWACIA

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej specyfikacji Techniczne;.

Roboty elewacyjne polegajg na wykonaniu metodg lekkg-mokrg docieplenia Scian zewnetrznych
budynku, w ktdrej warstwg izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe odmiany EPS 70-033
grubosci 12cm (uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia) oraz wetna mineralna we wskazanych na rzucie
parteru miejscach.

Podstawowymi materiatami do wykonania docieplenia elewacji s3:

- ptyty styropianu samogasngcego EPS 70, zgodny z norma PN-EN 13163:2004 o podstawowe;j
grubosci 12cm

Zaprojektowano nastepujgce warstwy izolacji termicznej:
- $ciany fundamentowe: gr.8 cm A=0,031, wodoodporne,
- $ciany parteru gr=12cm A=0,033

- posadzka na gruncie; gr=12cm A=0,031

Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
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- dopuszcza sie wystepowanie wgniecen i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm -o gtebokosci do 4mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm -o gtebokosci do 5mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10cm2.
- wymiary ptyt:
- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos$¢ -1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki £1,5mm
- grubosc¢ - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

UWAGA: Podana nazwa systemu docieplenia s$cian zewnetrznych budynkow jest przyktadowa i
dotyczy systemu przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z
rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiajacy.

Zamawiajacy dopuszcza inne systemy docieplenia $cian zewnetrznych budynku - réwnowazine
opisywanym i zaprojektowanym.

Ocieplane sg rowniez sciany fundamentowe zewnetrzne - styropianem ekstrudowanym grub. 12cm.

Roboty ociepleniowe stropodachu polegajg na starannym, szczelnym mijankowym utozeniu ptyt z
wetny styropianowych na folii budowlanej PE 0,2mm. Minimalna grubo$é¢ warstwy izolacji termicznej
stropodachu, to 24cm, zaprojektowano spadki potaci dachowej uzyskane w zmiennej grubosci izolacji
termiczne;.

Zastosowano nastepujgce materiaty:

- styropian odmiany EPS 70 grubosci 15cm - Sciany

- tynk cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego barwiony w masie wg kolorystyki opracowanej w
projekcie i uzgodnionej z Zamawiajgcym

- cokdt — wykonczony tynkiem zywicznym

- styropian ekstrudowany grub. 12cm — $ciany fundamentowe

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.

Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan statych jak réwniez mechanicznych pomostéw roboczych.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane s3 réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Koszt budowy i pracy rusztowania wskaza¢ w pozycjach dotyczgcych docieplenia $cian, pozostate
roboty (np. montaz rynien , rur spustowych, obrébek blacharskich, docieplenie osciezy, gzymsow i
parapetow) kalkulowaé przy zatozeniu wykorzystania istniejgcego rusztowania.

Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego
dowolnym srodkiem transportu. Ptyty sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa.
Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Ptyty nalezy przechowywaé w
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pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, zdala od Zrédta ognia. Kleje i masy
szpachlowe pakowane w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w czasie
transportu i przechowywania.

Worki powinny posiadac oznaczenia producenta zgodne ze $wiadectwem.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Rozpoczecie robdt ociepleniowych ETICS (BSO) moze nastgpic generalnie dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang
zakonczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowad
nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowity i trwatg szczelnosc.

Przy  wykonywaniu prac  ociepleniowych nalezy  bezwzglednie  przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci nalezy stosowac wyfacznie tzw. "systemy  zamkniete".
Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw,
gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byc¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw; W czasie wykonywania robét i w fazie
wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5C, a w przypadku
materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢. Rusztowania ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni
Scian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedZ oddalona byfta od
docelowe] powierzchni elewacji o ok.4cm. Obrdébki blacharskie nalezy wykonaé najpdziniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyty
ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétdow podanych przez producenta
systemu.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja wykonywania docieplen zalecanych przez
danego producenta BSO.

UWAGA: Zamiana poszczegélnych elementéow w przyjetym systemie ociepleniowym np. siatki lub
kleju jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratg wszelkich gwarancji na dany system udzielanych
przez producenta, ale jest ztamaniem przepiséw Prawa budowlanego.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robdt podano w Ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Kontrola w zakresie wykonanych tynkéw :
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Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a
zwtaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwér na kazde dalsze 1000m2).

6. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wfasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z instrukcjg
producenta.

7. Kontrola jakosci robdt i wymagania dotyczace powierzchni tynku - niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

- pecherze i spekania,
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podtoza.

8. Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu tynku elewacji:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt na
facie dtugosci 2,00m
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m i mniej niz 10mm
na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokos¢ catego budynku,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m i 3mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru robot podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanego ocieplenia $cian i elewacji oraz ocieplenia stropu
poddasza.

10. Odbidr robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji techniczne;j.
Kontrola i badanie przy odbiorze.
Kontrola jakosci obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podktadowym,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej $cian - tynk akrylowy barwiony w masie wg kolorystyki opracowane;j
w projekcie i uzgodnionej z Zamawiajgcym

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych
konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegdlnych materiatéw.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

- przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie, wyréwnanie
w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
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- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza: polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, oSciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowe;j i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséow (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
wtasciwej zgodnej z projektem struktury.

Wymagania co do rownosci powierzchni powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcy oraz
inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni
oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinny byé wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz
30mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji 10mm,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wyglagdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykornczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z
odlegtosci >3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robdt
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

Rozliczenie robét.

Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ptaci
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sie za roboty wykonane po wykonaniu, usunieciu rusztowan i uporzgdkowaniu placu budowy.

12. Dokumenty odniesienia.
SIWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdt.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:
- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i dokumenty zwigzane:
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
- Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych.
- ETAG 004 Woytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimii Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.01/1997Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzagdzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy roboét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwagi:

1. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIAZANIA TECHNICZNE ROWNOWAZNE OPISYWANYM ORAZ
UZYCIE INNYCH MATERIAtOW O ROWNOWAZNYCH ZE WSKAZANYMI PARAMETRACH
TECHNICZNYCH - ZGODNIE Z USTAWA ,,PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH”.

2. WYSPECYFIKOWANE W OPISACH NAZWY MATERIAtOW | WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
URZADZEN SA REFERENCJA DLA OKRESLENIA ICH STANDARDU | PARAMETROW TECHNICZNYCH.

3. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN
INNYCH MAREK | FIRM OD WYSPECYFIKOWANYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM
( T). ODPOWIEDNIKOW TECHNICZNYCH ) POD NASTEPUJACYMI WARUNKAMI:

- ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | WSZELKICH INNYCH CECH MATERIALOW
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

- ORAZ UZGODNIENIA ICH EWENTUALNEGO ZASTOSOWANIA NA BUDOWIE Z PROJEKTANTEM,
INSPEKTOREM NADZORU ORAZ ZAMAWIAJACYM.

4. WYKONAWCA  JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK KOLORYSTYCZNYCH
WSZYSTKICH STANOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA PRZED
DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALOW — CELEM UZYSKANIA OSTATECZNEJ AKCEPTACII
ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA.

50



