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Gajewo_Budowl_Inwestorski_Przedszkole1l TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-83 P IE TR O (przedszkole) - Roboty budowlane
1.1 1-17 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 1-6 Rozbiérka posadzek pietra
1.1.2 7-11 Wykucie okien i drzwi
1.1.3 12-13 Wykucia otworéw w $cianie konstrukcyjnej
1.14 14 - 15 Skucie tynkéw wewnetrznych
1.1.5 16 - 17 Rozbiérka schodéw wewnetrznych
1.2 18-23 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1.21 18 -23 Schody Zelbetowe "na mokro" - konstrukcja
1.3 24 - 30 ROBOTY MUROWE
1.3.1 24 -24 Sciany konstrukcyjne
1.3.2 25-27 Konstrukcije stalowe - podciggi i nadproza
1.3.3 28-30 Scianki dziatowe
1.4 31-37 OKNA | DRZWI
1.4.1 31-32 Stolarka okienna PCV
14.2 33-34 Parapety wewnetrzne
1.4.3 35-37 Drzwi wewnetrzne
1.5 38-39 TYNKI WEWNETRZNE
1.6 40-42 SUFITY PODWIESZONE
1.7 43-43 OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1.8 44 - 62 POSADZKI
1.8.1 44 - 48 Poddasze
1.8.2 49-54 Podioza podposadzkowe (pietro)
1.8.3 55 - 62 Podtogi i posadzki - warstwy wykonczeniowe
1.9 63 - 64 ROBOTY MALARSKIE
1.10 65 - 82 DOCIEPLENIE ELEWACJI
1.10.1 65-79 Docieplenie elewacii (powyzej parteru, od wys. +3,85 m)
1.10.2 80 - 81 Rusztowania
1.10.3 82 - 82 Podokienniki zewnetrzne z ksztaltek ceramicznych
1.1 83-83 WINDA GASTRONOMICZNA KUCHENNA (dostawa i montaz)

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |PIE TR O (przedszkole) - Roboty budowlane
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1141 Rozbiérka posadzek pietra
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek - warstw wykoriczeniowych réznych m2
d.1.1|0816-06
A
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
2|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.1.1|0428-03
A
poz.1 m?2 176.700
RAZEM 176.700
3/KNR 4-01 Rozebranie podtog Slepych m?2
d.1.1|0428-01
A
poz.2 m?2 176.700
RAZEM 176.700
4/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1.1|0428-04
A
poz.3*0.8 m 141.360
RAZEM 141.360
5/KNR 4-01 Rozebranie zasypek podpodiogowych m?2
d.1.1|0429-02
.1|kalk. wlasna
poz.3 m?2 176.700
RAZEM 176.700
6/KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z rozbiera- |m3
d.1.1/0108-17 nych konstrukcji budowlanych (wraz z kosztami utylizacji)
A
poz.1*0.02 m3 3.534
p0z.2*0.032 m3 5.654
p0z.3*0.025 m3 4.418
poz.4*0.01 m3 1.414
poz.5*0.10 m3 17.670
RAZEM 32.690
1.1.2 Wykucie okien i drzwi
7|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych m2
d.1.1|0354-05
2
51.97 m?2 51.970
RAZEM 51.970
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1|0354-11
2
24.75 m 24.750
RAZEM 24.750
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych m
d.1.1|0354-11
2
24.75 m 24.750
RAZEM 24.750
10|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych m2
d.1.1|0354-05
2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z rozbiera- | m3
d.1.1/0108-17 nych konstrukcji budowlanych (wraz z kosztami utylizacji)
2
poz.7*0.10 m3 5.197
poz.8*0.25*0.035 m3 0.217
poz.9*0.25*0.035 m3 0.217
poz.10*0.08 m3 0.960
RAZEM 6.591
113 Wykucia otworéw w $cianie konstrukcyjnej
12| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1]0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych itp.
.3|kalk. wlasna
31.30%0.30 m3 9.390
RAZEM 9.390
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z rozbiera- | m3
d.1.1/0108-17 nych konstrukcji budowlanych (wraz z kosztami utylizacji)
3
poz.12 m3 9.390
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9.390
1.1.4 Skucie tynkéw wewnetrznych
14| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
15/KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z rozbiera- |m3
d.1.1/0108-17 nych konstrukcji budowlanych (wraz z kosztami utylizacji)
4
poz.14*0.025 m3 12.500
RAZEM 12.500
1.1.5 Rozbiérka schodéw wewnetrznych
16| KNR 4-01 Rozbidrka zelbetowych schodéw wewnetrznych obtozonych warstwag lasrtika m3
d.1.1/0212-03
.5|kalk. wtasna
10.33 m3 10.330
RAZEM 10.330
17/KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami gruzu z rozbiera- |m3
d.1.1/0108-17 nych konstrukcji budowlanych (wraz z kosztami utylizacji)
.5|kalk. wtasna
poz.16 m3 10.330
RAZEM 10.330
1.2/45223500-1 | KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1.21 Schody zelbetowe "na mokro" - konstrukcja
18/KNR 2-02 Schody Zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm (wraz ze spocznikami) m?2
d.1.2/0218-02
A
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m?2
d.1.2/0218-06 Krotno$¢ = 14
A
poz.18 m?2 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.2/0290-02
A
poz.18*43/1000 t 0.688
RAZEM 0.688
21|/KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek |gniazd.
d.1.2/0346-03 zelbetowych
A
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2/0219-07
A
4.50*0.20*0.20 m3 0.180
RAZEM 0.180
23|KNR-W 2-02 |Balustrada schodowa wewnetrzna zabezpieczona antykorozyjnie powtokami malar-|m
d.1.2|1207-02 skimi
A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.3/45262500-6 | ROBOTY MUROWE
1.3.1 Sciany konstrukcyjne
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.3/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami (o objetosci do 2 m3 w jednym miejscu).
A
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
1.3.2 Konstrukcje stalowe - podciagi i nadproza
25/ KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek stalowych przesklepien otworéw w scia- | m?3
d.1.3/0314-03 nach z cegiet
2
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
26/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (okoto 332 kg ksztattownikéw stalo- m
d.1.3/0313-04 wych)
.2|kalk. wkasna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.3/0703-03
2
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.26 m 20.000
RAZEM 20.000
1.3.3 Scianki dziatowe
28|KNR 0-14 Scianki dziatowe grub. 15 cm z plyt gipsowo-kartonowych GKB (w pom. "mokrych"|m?
d.1.3/12010-06 GKBI) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwars-
3 twowe 100 - 101
67.21 m?2 67.210
RAZEM 67.210
29|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi |szt.
d.1.3/0119-02 (poddasze)
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.3/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
3
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
1.4/45421110-8 |OKNA | DRZWI
1.41 Stolarka okienna PCV
31|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV (wg zestawienia stolarki |m?2
d.1.4/1023-09 okiennej) z obrébkg obsadzenia
A
48.97 m?2 48.970
RAZEM 48.970
32|KNR 0-19 Montaz okien - naswietli statych nieotwieranych o odpornosci ogniowej EI60 (wg  |m?2
d.1.4/1023-09 zestawienia stolarki okiennej) z obrébkg obsadzenia
A
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.4.2 Parapety wewnetrzne
33|KNR 2-02 Osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu kwarcowego gr. 2 cm m
d.1.4/0129-02
2
poz.8 m 24.750
RAZEM 24.750
34|KNR 2-02 Koszt materiatu - parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 2 cm wraz z mate- |m?2
d.1.4/0129-02 riatami uzupetniajgcymi (kliny, zaprawa wyréwnawcza, pianka, folia zabezpieczaja-
.2|analogia caitp.)
poz.33*0.25 m?2 6.188
RAZEM 6.188
143 Drzwi wewnetrzne
35|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne (wg zestawienia, w tym: do pom. sanitarnych z podcieciem na | m?2
d.1.4/1022-12 nawiew)
.3|analogia
18.80 m?2 18.800
RAZEM 18.800
36|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne drewniane p.poz. m2
d.1.4/1022-12
.3|analogia
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 4-01 |Montaz samozamykaczy szt.
d.1.4/0921-07
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.5/45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE
38|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym; mieszan- |m?2
d.1.5/0104-02 ka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci do 15 mm (na starych $cianach i
na nowych, murowanych $ciankach dziatowych parteru)
568.70 m?2 568.700
RAZEM 568.700
39|KNR-W 2-02 | Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci do 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.1.5/2011-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.38 m?2 568.700
RAZEM 568.700
1.6/45453000-7 |SUFITY PODWIESZONE
40/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi (ogniochronna grubosci 12,5 mm | m2
d.1.6/2005-02 - GKF) na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattowni-
kéw CD i Ud
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
41|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?2
d.1.6/2005-04 townikéw - dodatek za drugg warstwe (ogniochronna grubosci 12,5 mm - GKF)
poz.40 m?2 176.700

-5-
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 176.700
42|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.6/0702-02 600x600 mm
poz.41 m?2 176.700
RAZEM 176.700
1.7/45432000-4 | OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH
43|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - na klej m2
d.1.7|0829-03
kalk. wlasna
84.81 m?2 84.810
RAZEM 84.810
1.8/45432000-4 |POSADZKI
1.8.1/45453000-7 |Poddasze
44| KNR-W 2-02 | Izolacje z folii PE na sucho poziome - dwie warstwy m2
d.1.8/0615-02
A
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
45/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej gr. 22| m?2
d.1.8/0301-04 cm ukfadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego
.1|kalk. wlasna
poz.44 m? 176.700
RAZEM 176.700
46| KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej gr. 22| m?2
d.1.8/0301-04 cm - stupy drewniane 15x15 cm wiezby dachowej, na wysokos¢ 1 metra
.1|kalk. wlasna
76.36 m?2 76.360
RAZEM 76.360
47/KNR K-05  |Wiatroizolacja m?
d.1.8/0103-02
A
poz.45 m2 176.700
poz.46 m? 76.360
RAZEM 253.060
48| KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyt OSB grub. 20 mm m2
d.1.8/1121-04
.1|kalk. wlasna
poz.44 m? 176.700
RAZEM 176.700
1.8.2 Podtoza podposadzkowe (pietro)
49| KNR-W 2-02 | Izolacje z folii PE na sucho poziome - dwie warstwy m2
d.1.8/0615-02
2
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
50| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.8/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm
.2|analogia
poz.49 m?2 176.700
RAZEM 176.700
51|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE na sucho poziome - dwie warstwy m2
d.1.8/0615-02
2
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
52|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1.8/1102-01 tarte na ostro
2
176.7 m?2 176.700
RAZEM 176.700
53|KNR 2-02 Dodatek za zmianeg grubosci o 10 mm m2
d.1.8/1102-03 Krotno$¢ = 5
2
poz.52 m?2 176.700
RAZEM 176.700
54| KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg przeciwskurczowg gr. 3 mm o oczkach 10x10 |m?2
d.1.8/1106-07 cm
2
poz.52 m?2 176.700
RAZEM 176.700
1.8.3 Podtogi i posadzki - warstwy wykonczeniowe
55|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek kwasoodpornych Gres na zaprawie epoksydowej m?2
d.1.8/0212-02
.3|kalk. wlasna
6.90 m?2 6.900
RAZEM 6.900
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
56|KNR AT-23 |Posadzki z ptytek Gres, klejone do podtoza za pomoca kleju standardowego np. m?2
d.1.8/0207-02 CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33 SUPER
.3|kalk. wlasna
176.70<pietro> m2 176.700
-poz.55 m?2 -6.900
-poz.58 m? -36.910
RAZEM 132.890
57/NNRNKB W arstwy wyréwnuijace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 2 m?2
d.1.8/202 1130-01 |mm
.3/1130-03
poz.58 m?2 36.910
RAZEM 36.910
58 KNR-W 2-02 |Posadzki z paneli z tworzyw sztucznych (PCV) m2
d.1.8/1123-02
3
20.58+7.46+8.87 m?2 36.910
RAZEM 36.910
59|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe PCV m
d.1.8/1113-07
3
poz.58*1.1 m 40.601
RAZEM 40.601
60| NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.1.8/202 2809-02
3
(0.30+0.15)*(12+12) m 10.800
12.20 m 12.200
RAZEM 23.000
61|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.1.8/202 2810-05 |klejowej o gr. warstwy 5 mm
3
1.80*0.30*(12+12)<stopnie> m2 12.960
1.80*0.15*(12+12)<podstopnie> m?2 6.480
11.40+7.50<spoczniki> m?2 18.900
RAZEM 38.340
62| NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.1.8/202 2809-02
3
(0.30+0.15)*(12+12) m 10.800
12.20 m 12.200
RAZEM 23.000
1.9/45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
63| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.1.9/202 1134-02 |lub réwnowazne
1496.27*0.5 m?2 748.135
RAZEM 748.135
64| KNNR 2 Malowanie farbg antyrefleksyjng lateksowg "Caparol Samtex 3 E.L.F" o wykoricze- |m?2
d.1.9/1405-02 niu matowym
kalk. wlasna
poz.63 m?2 748.135
RAZEM 748.135
1.10/45400000-1 |DOCIEPLENIE ELEWACJI
1.10. Docieplenie elewacji (powyzej parteru, od wys. +3,85 m)
1
65/KNR 9-24 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.1/0101-05 nie i zmycie mechaniczne woda pod ci$nieniem
0.1/ kalk. wtasna
263.69 m?2 263.690
RAZEM 263.690
66| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie (wymiana) tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il 0 powierzchni | m?2
d.1.1/0725-02 do 2 m2 w 1 miejscu
0.1 Wyszczegdlnienie robdt:
1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow.
2. Przygotowanie powierzchni podtoza do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych z zatarciem packa stalowa.
4. Doktadne potaczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
67 /KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.1/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
0.1
poz.65 m?2 263.690
RAZEM 263.690
68|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.1/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm
0.1/kalk. wtasna
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poz.67<$ciany> m? 263.690
RAZEM 263.690
69|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy m2
d.1.112609-02
0.1
11.25<0$cieza> m?2 11.250
RAZEM 11.250
70|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceg- |szt.
d.1.1/2609-04 ty
0.1
poz.68*4 szt. 1054.760
poz.69*3 szt. 33.750
RAZEM 1088.510
71/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.1.1/2609-06
0.1
poz.68 m?2 263.690
RAZEM 263.690
72|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.112609-07
0.1
poz.69 m?2 11.250
RAZEM 11.250
73|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym (narozniki $cian, okieni |m
d.1.112613-08 drzwi)
0.1
85 m 85.000
RAZEM 85.000
74 NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm (krawedzie potaci dachowych |m?2
d.1.1|202 0541-01 |i $cian szczytowych)
0.1
7.30%0.60*2*2 m?2 17.520
RAZEM 17.520
75/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.1]0931-01
0.1
poz.65 m?2 263.690
RAZEM 263.690
76| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana | m2
d.1.1]0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
0.1 ziome
poz.71 m?2 263.690
RAZEM 263.690
77/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana | m2
d.1.1]0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
0.1
poz.72 m?2 11.250
RAZEM 11.250
78/ KNR AT-31 |Malowanie matowsg silikonowa farbg elewacyjng o wysokiej paroprzepuszczalnosci | m2
d.1.1]0601-02
0.1
poz.76 m2 263.690
poz.77 m?2 11.250
RAZEM 274.940
79/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub kontenerami nadmiaru gruzu i |m3
d.1.1/0108-17 ziemi (wraz z kosztami utylizaciji)
0.1/ kalk. wtasna
poz.66*0.02 m3 0.400
RAZEM 0.400
1.10. Rusztowania
2
80| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne wysokos¢ do 10 m m?2
d.1.1|1609-01
0.2
489.23 m?2 489.230
RAZEM 489.230
81|NNRNKB Instalacje odgromowe dla rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys. do 10 m |m?2
d.1.1|202 1613a- pow
0.2/02
poz.80 m?2 489.230
pow
RAZEM 489.230
1.10. Podokienniki zewnetrzne z ksztaltek ceramicznych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82| KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne - ksztattki ceramiczne szkliwione (w kolorze okien) m
d.1.1]0919-04
0.3|kalk. wtasna
poz.9 m 24.750
RAZEM 24.750
1.11/45400000-1 | WINDA GASTRONOMICZNA KUCHENNA (dostawa i montaz)
83 Winda towarowa gastronomiczna kuchenna (dostawa i montaz) szt
d.1.1|kalk. wlasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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