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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. [nie réwninnym
1 01
0.035 km 0.035
RAZEM 0.035
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2|KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./0103-01 01.02.
2 01
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04 01.02.
2 01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0105-07 01.02.
2 01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km - NA SKEADOWISKO WYKO- |mp
d.1./0110-02 01.02. INAWCY
2 01
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km - NA SKEADOWISKO WYKO- mp
d.1./0110-03 01.02. INAWCY
2 01
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
7/KNR 2-01 |D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.]0125-02 01.02. |z darnig z przerzutem
3 02
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
8/ KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 2
3/0214-03 02 km
240*0.15 m3 36.000
RAZEM 36.000
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
9/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.1./0101-02 01.02. |(OBCIECIE KRAWEDZI JEZDNI)
4|analogia 04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR AT-03 |D- Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem ma-|m?2
d.1./0104-01 01.02. |teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4 04
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
11|KNR 13-23 |D- Rozbiérka podbudowy drogi z tlucznia z wywozem materiatu z rozbiérki na |ms3
d.1./0108-01 01.02. |odl. do 1 km
4 04
60*0.15 m3 9.000
RAZEM 9.000
2 PODBUDOWY
2.1 KORYTOWANIE
12|KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébw w  |m?2
d.2.|0101-01 04.01. |gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
1/0101-02 01
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
13|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2./0203-01 04.01. |gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2
1/0214-03 01 km
230*0.25 m3 57.500
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RAZEM 57.500
2.2 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
14|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2 01
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
2.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
15|KNNR 6 D- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2.|0113-02 04.04
3 02
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
24 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
16|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst- |m?2
d.2.|0111-02 04.05. |wa gr.15 cm (PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZ-
4 01 WYA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM = 2,5
MPa)
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
17|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm SZARA na podsypce |m2
d.3./0502-03 05.03. |[cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)
1 23a
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
18/KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-I1 m2
d.4.|0501-01 06.01.
1 01
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
19/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem przy grub.warstwy |m?2
d.4.|/0510-01 06.01. [humusu 10 cm
1/0510-02 01
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
5.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
20|/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.|0702-01 07.02.
1 01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.5.|0702-04 07.02. |cyjne o pow. do 0.3 m2 (GRUPY MALE)
1 01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 ELEMENTY ULIC
6.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
22|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12x25 CM) m3
d.6.|0402-04 08.01.
1 01
90*0.095 m3 8.550
RAZEM 8.550
23|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.6.|0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
24 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl
d.7|kalk. wtasna |00.00
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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