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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drogi w terenie równinnym

km 0.035

1.2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
2

d.1.
2

KNR 2-01
0103-01

D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 10

3
d.1.

2

KNR 2-01
0105-04

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt. 1

4
d.1.

2

KNR 2-01
0105-07

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt. 1

5
d.1.

2

KNR 2-01
0110-02

D-01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km - NA
SKŁADOWISKO WYKONAWCY

mp 2

6
d.1.

2

KNR 2-01
0110-03

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - NA
SKŁADOWISKO WYKONAWCY

mp 2

1.3 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY
7

d.1.
3

KNR 2-01
0125-02

D-01.02.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu-
su) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem

m2 240

8
d.1.

3

KNR 2-01
0203-01 0214-
03 

D-01.02.02 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi
o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku sa-
mochod.samowyładowczymi na odległość 2 km

m3 240*0.15 =
36.000

1.4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
9

d.1.
4

KNR AT-03
0101-02
analogia

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu-
micznych na gł. 6-10 cm (OBCIĘCIE KRAWĘDZI
JEZDNI)

m 30

10
d.1.

4

KNR AT-03
0104-01

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km

m2 60

11
d.1.

4

KNR 13-23
0108-01

D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m3 60*0.15 =
9.000

2 PODBUDOWY
2.1 KORYTOWANIE
12

d.2.
1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości
25 cm

m2 230

13
d.2.

1

KNR 2-01
0203-01 0214-
03 

D-04.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi
o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku sa-
mochod.samowyładowczymi na odległość 2 km

m3 230*0.25 =
57.500

2.2 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
14

d.2.
2

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2 230

2.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
15

d.2.
3

KNNR 6 0113-
02

D-04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm

m2 220

2.4 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
16

d.2.
4

KNNR 6 0111-
02

D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm  (PODBUDOWA
POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZWYA NA-
TURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM
O RM = 2,5 MPa)

m2 220

3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
17

d.3.
1

KNNR 6 0502-
03

D-
05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)

m2 220

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
18

d.4.
1

KNNR 1 0501-
01

D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III

m2 65

19
d.4.

1

KNR 2-01
0510-01 0510-
02 

D-06.01.01 Humusowanie skarp i powierzchni płaskich z ob-
sianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm

m2 65
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5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
5.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
20

d.5.
1

KNNR 6 0702-
01

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2

21
d.5.

1

KNNR 6 0702-
04

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
(GRUPY MAŁE)

szt. 2

6 ELEMENTY ULIC
6.1 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
22

d.6.
1

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OPOR-
NIK 12x25 CM)

m3 90*0.095 =
8.550

23
d.6.

1

KNR 2-31
0403-05

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 90

7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
24

d.7 kalk. własna
D-00.00.00 Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonaw-

czą
kpl 1

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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