Rodos 6.8.38.2 [6450]

Tabela przedmiaru roboét Strona 1/2
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z montazem urzadzen infrastruktury sportowej przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
Wiata rekreacyjna
1 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
szt 1,000
2 KNR 2-01 Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0106/01
szt 1,000
3 KNR 2-01 ‘Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,4m w gruncie kategorii III
0312/02
dot 4,000
4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o obj¢tosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0203/01
0,4%0,4*0,8%4 m3 0,512
razem | m3 0,512
5 KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0407/05 nasyconej
0,12%0,12%3%4 m3 0,173
razem | m3 0,173
6 KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z
0406/05 tarcicy nasyconej
0,14%0,14%5%2 m3 0,196
razem | m3 0,196
7 KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0408/06 tarcicy nasyconej
12%#0,06%0,12%2,5 m3 0,216
razem | m3 0,216
8 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04
5%2,5%2 m2 25,000
razem | m2 25,000
9 KNR 0-15 Pokrycie dachu blachodachéwka o wymiarach modutu fali 21x30cm
0519/01
m2 25,000
10 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami olejowymi bali i
0628/04 krawedziakow - analogia - malowanie impregnatem (lakierobejca) drewnianych elementéw
zadaszenia
1,44%4+5,6+10,8+14 m2 36,160
razem | m2 36,160
11 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
6,6%5 m2 33,000
razem | m2 33,000
12 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubo$ci 6cm na podsypce
0300/01 piaskowej
m2 33,000
13 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
5+546,6 m 16,600
razem m 16,600
Pitkochwyty na boisku do pitki noznej
14 KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych - budowa pitkochwytéw o
0307/01 wys. 4,0 m z siatki PP na stupkach stalowych ocynkowanych
ogrodzenie o wys. 4,0 m  13%4%2 m2 104,000
razem | m2 104,000
Dostawa i montaz urzadzen infrastruktury sportowej
15 Kalkulacja Dostawa przenosnych aluminiowych bramek do pitki noznej o wym. 200x500 cm (1 kpl. = 2 szt.
indywidualna wraz z siatkami)
kpl 1,000
16 Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej: orbitrek, biegacz, prasa nozna, wio$larz, tawka
indywidualna do brzuszkéw, prostownik plecéw
kpl 1,000
Monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego
17 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
0317/02 o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
23%0,4%0,7 m3 6,440
razem | m3 6,440
18 Kalkulacja Montaz systemu monitoringu sieciowego: 2 kamery zewngtrzne na gotowym stupie stalowym,
indywidualna rejestrator 8-kamerowy, dysk twardy, switch, osprzet wraz z okablowaniem
kpl 1,000
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19 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw kablowych w gruncie kategorii III o szeroko$ci dna do 0,4m i
0704/02 glebokosci do 0,6m
m 23,000




