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Numer

rysunku Tytut rysunku Skala
Rys. nr 1 | Plan zagospodarowania terenu 1:1000
Rys. nr 2 | Profil podtuzny kolektora deszczowego 1:100/1000
Rys. nr 3 | Przekréj A-A i B-B przez row 1:20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt przebudowa kolektora odwadniaj acego w
miejscowosciach Sarbia-Sarbka, dziatki numer jak na stronie tytutowej ktorej
Inwestorem jest Gmina CzarnkOw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6
64-920 Pita

(Wymog art 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003.207.2016 wraz ze zmianami)
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt: WONIB-OKK-SP-0054-168/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (De U, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, 2 poen, 2m.) i art. 12 ust, | pkt 1, art, 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst
jednolity: Dz, U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin, zm.) oraz § 23 ust. | rozporzgdzenia  Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (De. L.
Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Grzegorz Rodziewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 styeznia 1981 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanvch uprawnien budowlanyvch wskazano na odwrocie decvzji,

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicenych w budownictwie stanow) wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oriz wpis na lisly czlonkdw wlhasciwej izby samorzqdu zawodowego,
2.0d niniejszej decvzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej leby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, #a posrednictwem Wielkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngg Wielkopolskie)
Okregowey leby Inzynierdw Budownictwa w Poenamiua w terminie 14 dni od daly jej dorgerenia.

/- Py Preewodniczacy
— N Okregowe) Komjsji Kwalifikacyjne) WOIIB
i b
W .] i
! ] |
| | \ |
A .' : 3 & g
. | drinz. Daniel Pawlicki
\ ity /

Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntéw gminnych w miejscowosciach Sarbia-Sarbka



M “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej, 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, &(67)212-00-88

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Rodziewicz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyceh w specjalnosei obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zypodnie 2 § 23 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentvlacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Sktad orzekajacy,
Okregowej Komisji I-('-'-'afiﬁli.:inf}'jlnej
<N\ N |

= : ; e WV
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ol 3 it

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski....... .77 b

Cronek Kamisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.__._ f.{{

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Rodziewicz
ul. Szvbownikdw 4b/9, 64-920 Pila
2. Okrggowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKA

y | zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan, 2012-09-10....
ZASWIADCZENIE

miejsce zamieszkania ...y} Szybownikow 4-bi8. -

BALGR P
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ywwons/0320/40
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2042-40-0%-----

do dnia .2013-09-30... ... ... ... D ——— S—— —

A
Z-ca Przewodnjczacego
WielkopoligkieyOkragowej

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierdéw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-802 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kolektora deszczowego odwadniaj  gcego grunty gminne
w miejscowosci Sarbia zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych
119, 120, 123, 156/2, obreb Sarbia; 178, 185/1, 186, 189, 190/1, 190/2, 198, 220
obr eb Sarbka.

1. Podstawa opracowania, dane o0go6lne i zakres
opracowania.

1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz ze zmiang do w/w rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008r.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego” wraz ze zmiang do w/w
rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008r.

1.4. Katalogi techniczne produktéw firm i materiatow

1.5. Obowigzujgce polskie normy.

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy (remontu) kolektora
deszczowego wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego W miejscowosciach
Sarbia-Sarbka, gmina Czarnkow.

2. Odtworzenie rowu melioracyjnego.

Zadanie polega na odtworzeniu istniejgcego rowu zlokalizowanego na
dziatkach nr 119, 120, nalezacych do gminy Czarnkéw. Na dzialce Nr 156/2
zlokalizowane jest zastoisko wody. Z uwagi na budowe geologiczng tutejszego
obszaru (przede wszystkim piaski gliniaste i gliny) wody opadowe/roztopowe nie
wsigkajg w ziemie. Od dziatki nr 156/2 nalezy odtworzy¢ zasypany réw melioracyjny
(oraz wyremontowac przepust pod drogq asfaltowg) i doprowadzi¢ go do istniejgcej
sieci drenarskie;.

Z opisanych powyzej powoddéw nastgpita koniecznos¢ konserwacii
istniejgcego rowu, zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej (dziatka nr 120). Po
wykonaniu tego zadania wody opadowe/roztopowe z powinny sptywac¢ do rowéw, a
nastepnie do sieci deszczowe.

Aby osiggng¢ zamierzony rezultat, nalezy dokonac¢ odtworzenia rowu z
uzyciem sprzetu mechanicznego. Urobek rozplantowac tak, aby uzyskac¢ spadek w
kierunku rowow.

Projektuje sie wykonanie rowu o zréznicowanej szerokosci i glebokosci — wg
projektu zagospodarowania terenu i przekrojéw. Szerokos¢ dna 0,6 m.

Podczas robot ziemnych zalezy zachowaé ostroznos¢ z uwagi na istniejgce
uzbrojenie podziemne — wodocigg oraz kabel telekomunikacyjny. W obrebie tychze
prace wykonywacé recznie. W uzgodnieniu z gestorem sieci telekomunikacyjnej
nalezy przetozy¢ kabel tak, aby byt okoto 0,9 m pod poziomem dna rowu. Kabel
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT. Wodociag nalezy zabezpieczy¢ przed
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przemarzaniem — w porozumieniu z zarzadcg wodociggu ociepli¢ lub przetozyé
wodociag na gtebokos¢ 0,4 ponizej strefy przemarzania liczac od dna rowu.

3. Kolektor deszczowy.

Kolektor deszczowy bedzie odprowadza¢c wody opadowych/roztopowych
sptywajgce do studni S8 na dzialce nr 156/2 do wylotu na dzialce 178, na ktorej
znajduje sie row melioracyjny. Rurocigg uktada¢ po s$ladzie istniejgcego przewodu
drenazowego.

Kolektor deszczowy nalezy wykonac z rur z polipropylenu PP-B strukturalnego o
dwuscienne] konstrukcji, z wewnetrzng Sciankg gtadka i profilowang Sciankg
zewnetrzng typu PRAGMA “ID lub réwnowazne. Sztywno$¢ obwodowa przewodow
SN8. Srednica DN300 (wymiar nominalny odniesiony do $rednicy wewnetrznej).
Potaczenia rurociggu kielichowe na uszczelke elastomerowg EPDM. Kielichy
fabrycznie zgrzane z rurami. Przy wigczaniu przewodu do studzienek betonowych
stosowac tuleje ochronne do studni betonowych. Uktadanie kolektora zacza¢ od rowu
melioracyjnego na dzialce 178 w kierunku rowu na dzialce 119. Zachowac
wymagany spadek przewodow.

Przewod pod drogg powiatowg (dziatka nr 123) odtworzy¢ metodg bezwykopowg
za pomocg przewodu z polietylenu PE100 RC SDR17 @315x18,7mm,
przystosowanego do przewiertow.

Réwnolegle do kolektora deszczowego, na tych samych rzednych prowadzi¢ waz
drenarski PVC @110. PrzejScie przez studnie za pomoca tulei ochronnych.

Wszystkie studzienki bedg pemity funkcje osadnikow piasku. Wykonac¢ je z
kregobw betonowych d=1000 . Studnie przykry¢ pokrywag betowg typu lekkiego
@1200mm. Dno kazdej studni 0,5 m ponizej odptywu w kierunku wylotu do rowu. Dla
studni S7 dolnej czesci wykonac¢ otwor zabezpieczony kratg o przeswicie max 5 cm,
umozliwiajacy doptyw wody z rowu. Wymiary otworu wysokos¢/szerokos¢ okoto
30/80 cm. Dla studni S8 otwor z kratg jak wyzej ale o wymiarach 30/30 cm.

W studni S4 wykonac¢ otwory na potrzeby ewentualnego wigczenie istniejgcych
przewodow drenazowych. Otwory zaslepi¢ korkiem.

Studzienki wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i
0 wspotczynniku wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z
dnem, nalezy tgczy¢é za pomocqg uszczelek gumowych odpornych na agresywne
oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0spH<8,0. Nalezy
stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne
zamoOwienie z uwzglednieniem srednic przewodow przytgczeniowych oraz lokalizaciji
ich wlotéw. Elementy dna muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy
C35/45). Zastosowac stopnie ztazowe zeliwne w otulinie tworzywowe,.

Sie¢ uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym. W miejscu, gdzie gtebokosc
wykopu przekracza 1m zabezpieczy¢ wykop przed zasypaniem — uzy¢ deskowanie

Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntéw gminnych w miejscowosciach Sarbia-Sarbka



M “APIS” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej, 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

lub rozpory. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym - recznie.

Przewody z tworzyw nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce z piasku drobno- i
Srednioziarnistego: grubos$¢ podsypki 10 cm, grubosc¢ obsypki 30 cm ponad wierzch
rury. Podsypke i zasypke zageszczac recznie i ubijakiem wibracyjnym (obsypke —
tylko recznie) do wskaznika Js=94%. W miejscu, gdzie wykop przechodzi¢ bedzie
przez miejsca, gdzie odbywac sie bedzie ruch kotowy podsypke i zasypke zagesci¢
mechanicznie do wskaznika Js=98%.

W sytuacji skrzyzowania projektowanego kolektora z kablem telefonicznym
nalezy zabezpieczy¢ kabel telefoniczny przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

W sytuacji skrzyzowania projektowanego kolektora z kablem energetycznym
nalezy zabezpieczy¢ kabel energetyczny przed uszkodzeniem rurg ochronna.

Zestawienie podstawowych materiatow (bez ksztattek itp. drobnicy) do budowy
kanatu deszczowego przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Material/urz adzenie Producent Numer llosé
katalogowy
1 Rurocigg z polipropylenu PP-B (SN8) o PIPELIFE lub i 391.0m
' $rednicy 300 mm typu PRAGMA “ID réwnowazny '
> Rurocigg PE100 RC SDR17 fi315x18,7mm PIPELIFE lub i 141 m
' przystosowany do przewiertow réwnowazny '

Studzienka kanalizacyjna DN1000 z kregow
3 betonowych z betonu C35/45, przykryte i i 8 szt
' pokrywg betowg typu lekkiego @1200mm. '

Studnie S7 i S8 z otworami wlotowymi z kratg.

4. Wagz drenarski PVC @110. - - 391,0m

4. Wylot do rowu.

Wylot rurociggu odwadniajgcego do rowu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
umocnienie otoczakami, ktorych szczeliny nalezy zala¢ zaprawg cementowa.
Miejsce, na ktére bedzie oddziatywac¢ wylatujgca z kolektora deszczowego woda
(Sciana i dno rowu) nalezy wzmocni¢ otoczakami zabetonowanymi na podiozu z
betonu hydrotechnicznego o parametrach B30 WS8.

5. Wytyczne realizacji.

a) przed przystgpieniem do realizacji nalezy:
» doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg techniczna,
* powiadomi¢ zainteresowane instytucje i gestorow uzbrojenia podziemnego o
terminie rozpoczecia robot

» dokonac probnych przekopow

b) opracowana dokumentacja nie zawiera rozwigzania tymczasowego na czas
budowy, ktorych zakres wykonania Wykonawca winien okreslic na podstawie
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dokumentacji w odniesieniu do przyjetej technologii wykonawczej. Powyzsze dotyczy
rob6t odwodnieniowych, zabezpieczenia wykopow, organizacji ruchu na czas
budowy itp.,

C) roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-99/B-06050 po
uprzednim wytyczeniu trasy projektowanych rowow i sprawdzeniu zalozonej w
projekcie niwelety,

d) ewentualne zabezpieczenia wykopow w rejonie realizowanych obiektéw wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu 0 przyjetg technologie
wykonania,

e) w czasie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie
transportu, skladowania materiatdw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych przed porazeniem pradem itp.,

f) przy realizacji robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowac
bezpieczne odlegtosci od napowietrznych linii  energetycznych zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 r. (MP nr 13/72 poz. 93847), a w
przypadkach koniecznych uwzgledni¢ wytgczenie linii do wykonania robdot w
odlegtosciach mniejszych niz to wymaga rozporzadzenie,

g) przy realizacji przestrzega¢ wymogoéw Instytucji uzgadniajgcych.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

W zwigzku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z p6zn. zm.) ,Prawo Budowlane”
oraz 86 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ustala sie, ze kierownik budowy nie ma
obowigzku sporzgdzania, przed rozpoczeciem robot, Planu BIOZ dla robét objetych
niniejszg dokumentacjg projektowa.

7. Uwagi ko ncowe.

UWAGA: Projekt wykonany zostat na aktualnym podkfadzie geodezyjnym —
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych niz wykazanych na mapach urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone
do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Z tego powodu wykonawca robot powinien zachowa¢ maksimum starannosci przy
robotach ziemnych i montazowych, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia nie
naniesionego na mapy uzbrojenia podziemnego. Trase wykopow badac
lokalizatorem recznym. W miejscu wystepowania uzbrojenia wykonaé¢ przekopy
prébne i/lub wykonywaé roboty ziemne recznie. Wykopy prowadzi¢ z nalezytg
uwagg, a napotkane w wykopie uzbrojenie zgtaszaé stuzbie geodezyjnej i
wtascicielom danego urzadzenia podziemnego.
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UWAGA: Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagtebienia
urzadzenh podziemnych. Odkryte w czasie wykopow kable lub inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem
podziemnym kierownik robo6t i inspektor nadzoru inwestorskiego rozwigzywaé
powinni w uzgodnieniu z wtascicielami kolidujgcego urzadzenia podziemnego.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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