7 |V|V°o

!
!
!
!
¢

3,3
4,39
4,94
\

B

3,19

Doplyw z owu
96,20

3,09
3,08

2,98

1:100
-
\

1:1000

Studnia betonowa Dw1000

z osadnikiem 0,6m oraz olworem

wiotowym 30/80 cm zabezp. kratq

Studnia betonowa Dw1000

Z osadnikiem 0,5m

Studnia betonowa Dw1000

z osadhnikiem 0,6m

Studnia betonowa Dw1000

z osadnikiem 0,6m

Studnia betonowa Dw1000

z osadhnikiem 0,6m

Studnia betonowa Dw1000

z osadnikiem 0,5m

Studnia betonowa Dw1000

z osadnikiem 0,6m

Wylot do rowu

Studnia betonowa Dw1000

z osadnikiem 0,5m oraz ofworem

wiotowym 30/30 cm zabezp. kratg
rowu

Poziom poréwnawczy 90,00 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgcego w w m w m m m m m m

Rzedna dna kanatu doptyw/odptyw 3 a o 2 p g 5 & = 2

Zagfebienie dna kanatu [m] g 2 3 2 8 8 8 5 3 3

Odlegtosci [m] 44,9 75,8 76,0 50,0 45,0 50,7 48,5 ¥

Spadek L=391.0 AA

Odlegtosci [m] | 2 %o 0%
- V4 »

Materiat DN300 PP-B typ PRAGMA+ID lub rébwnowazna DN300 PP-B typ PRAGMA+ID lub réwnowazna PE100 RC
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APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiajacy: Gmina Czarnkéw - ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
Inwestycja: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntéw gminnych w
miejscowosciach Sarbia-Sarbka
Branza: Sanitama Stadium: Projekt techniczny
Stanowisko: Imig i nazwisko Numer i zakres uprawnieri budowlanych Podpis

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w
. . . specjain. instalacyjnej w zakresie siaci, instalacji | urzadzen ciepinych,
Projektowat:mgr in2. Grzegorz ROAZIGWICZ | ey iacyinych, gazowych, wodociagawyah | kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0143/POOS/12

Opracowal: mgr in. Bartosz Marcinkowski

Tre$é rysunku Skala 1:100/1000 |Data 2013-09-17

Profil podiuzny kolektora deszczowego | nrrys. ()2 Rev: A




